
Arbeitsplatte Edelstahlbelag | 1250 | 800
mm | 25 mm

Artikelnummer ES-125-080-25

Länge 800mm

Breite 1250mm

Höhe 25mm

Beschreibung
Oberseite mit einem 1,5 mm starken Edelstahlbelag (NIROSTA®), Umbug an der Vorderkante in L-Form. Edelstahl nach
X5CrNi18-10, Werkstoffnummer 1.4301 gem. DIN EN 17441/10088-2. Spritzwasserfest, schmutzresistent, temperaturbeständig,
druckfest. Weitgehend unempfindlich gegen Säuren, Öle, Fette, Lösungsmittel und Chemikalien. Belag schwer entflammbar (B1)
nach DIN 4102. Plattenkern MDF (Mitteldichte Faserplatte).
Hinweis: Der Gebrauch bzw. die Nutzung der Arbeitsplatten in Bezug auf die beschriebenen Eigenschaften beeinträchtigt teilweise
das Aussehen der Arbeitsplatten. Dies bitten wir zu berücksichtigen.
Bitte beachten Sie für den Kauf einzelner/loser Platten die folgenden Anmerkungen: Einzelne/lose Arbeitsplatten müssen nach
dem Auspacken sofort verbaut/verschraubt werden. Wenn einzelne/lose Arbeitsplatten auf kein Untergestell unseres Hauses
verbaut/verschraubt werden, trägt der Kunde die Verantwortung für ein passendes Untergestell in Bezug auf die Stabilität und
geeigneter Verschraubmöglichkeiten für die Arbeitsplatte. Erfolgt nach dem Auspacken der Arbeitsplatte keine sofortige
Verbauung/Verschraubung bzw. keine Verbauung/Verschraubung auf einem passenden Untergestell, besteht die Gefahr des
Verzugs der Platten. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in diesen Fällen keine Gewährleistung bzw. Garantie
übernehmen. Wir bitten dies gegenüber dem Besteller zu kommunizieren.

Eigenschaften
Plattenart Edelstahlblech-Belag Arbeitsplatte

Höhe 25 mm

Plattenstärke 25 mm

Breite 1250 mm

Tiefe 800 mm
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