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Rollensatz | 2 Lenk- 2 Bockrollen

Artikelnummer 09-RS125EP-2LF-2B

Lange 30mm
Breite 125mm
Hbéhe 150mm

Beschreibung

o Ausfiihrung: 2 Bock- und 2 Lenkrollen mit Feststeller inkl. Expanderbefestigung fur Profil-Stahlrohr 40x40x2 mm sowie 45x45x2
mm. Rollendurchmesser 125 mm, Bauh6he 150 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos, 85° Shore),
Radkorper aus Polypropylen.

e Zur mobilen Ausstattung der Werktische/Werkbanke, auch zur Nachriistung geeignet. Fiir Systemunterbauten mit 4-Ful3
Schweil3gestell mit zwei Gestellfulpaaren aus Profil-Stahlrohr (45x45x2 mm) sowie fir Hohenverstellsatz/Hoheneinstellsatz
(40x40x2mm) verwendbar (Werktische Serie 900, Werkbénke Serie 8000).

e Bitte beachten: Die Arbeitshéhe der Werktische/Werkbanke erhoht sich um die Bauhdhe des Rollensatz (Bauhdhe 150 mm), die
Flachenlast der Werktische/Werkbanke reduziert sich auf max. 450 kg.

Eigenschaften
Flachenlast fahrbar 450 kg

Tiefe 30 mm
Hohe 150 mm
Breite 125 mm
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