RAu - Datenblatt zu Steh-Arbeitsplatz

Steh-Arbeitsplatz

Steh-Arbeitsplatz im Sale ?? 5 Jahre Garantie ? Kostenloser Versand ? Hochste
Qualitat ? 498,61 €

Artikelnummer 07-650-M61F.995-Sch

Lange 520mm
Breite 650mm
Hohe 1895mm

Beschreibung

Lochplattenriickwand mit 2 Bohrbildern (VESA MIS-D 75/100) zur Montage eines Flachbildschirms. Mit 4-Kant Systemlochung
(Lochung 10x10 mm, Abstand Lochmitte-Lochmitte 38 mm) zur Aufnahme von Lochplatten-Zubehor.

Schreibaufsatz mit Klappdeckel (vorne mit Anschlagleiste) und Stiftbecher. Auflagenhéhe 400 mm.

Basisschrank geteilt in separat nutz- und bedienbares Tastatur- und Fliigelttrfach, inkl. Rollensatz. Rollensatz mit 4 Lenkrollen,
davon 2 mit Feststeller (Rollendurchmesser 100 mm, Bauhdhe 120 mm, Laufbelag aus thermoplastischem Gummi (grau, spurlos,
85° Shore), Radkdrper aus Polypropylen). Befestigung mit Dreieck-Gewindeplatten. Kabeldurchlasse an der Schrankriickseite, im
Deckel sowie im Innenteil

Tastaturfach(Héhe 120 mm) mit Frontklappe (abschlielBbar) und Tastaturauszug. Tastaturauszug B570 x T450 mm zur Tastatur-
und Mausauflage (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt).

Fliigeltiirfach (Hohe 850 mm) mit Fligeltiir (Offnungsweite ca. 100°, abschlieRbar, Tiiranschlag links - wechselbar) mit folgender
Inneneinteilung (Einbauhéhe verstellbar):

1 x Auszugstablar B570 x T450 mm (Auszug 80 %, Tragkraft 20 kg, Rastpunkt). 1 x Innenschublade B570 x T450 mm (Auszug
100 %, Tragkraft 35 kQ).

Farbe: RAL 7016 anthrazitgrau / RAL 5010 enzianblau

Scharniere schlecht beschichtet
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